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Wohnbau Mühlweg Wien

Bauherr
BWS – gemeinnützige Bau-, Wohn- und 
Siedlungsgenossenschaft, Wien

Generalunternehmer:
I+R Schertler-Alge GmbH, Lauterach
Durst Bau, Wien

84 Wohnungen mit Loggien,
In Niedrigenergiebauweise

Architektur
DI Hermann Kaufmann ZT GmbH
Johannes Kaufmann Architektur
Schwarzach / Dornbirn









Bauordnung Wien – Novelle 2001 „Holzbau“
Vorschriften bei 4-geschossigem Holzbau – Eckdaten/Auszug

1. Sockelgeschoss in mineralischer Bauweise
(Innerstädtisch zur Brandbekämpfung)

2. Plus 3 Vollgeschosse in Holzbauweise und ein
zurückversetztes Dachgeschoss möglich

3. Holzbauteile in REI 60 (F60)

4. Maximale Brandabschnittsgrößen von 1000 m2 BGF

5. Rettungswege (Laubengänge und Loggien) REI 60
(selbe Widerstandsklasse wie anschließende Geschossdecke)



















PHASE 3 AUSFÜHRUNG - BAUSTELLE



NOVEMBER 2006









NOVEMBER 2006



Passivhaus Wohnbebauung Eurogate Wien
Wettbewerb 2007 
Gesamtareal 2000 Wohneinheiten + Büros/Geschäfte in Passivbauweise



















Projekt Eurogate
Wohnbau 6-8 Geschosse > Gebäudeklasse 5
auszugsweise Decken und Wände REI 90 (lt. OIB bei 90 min Feuerwiderstand A2)

Konstruktion:
> Decken und Innenwände Beton REI 90
> Außenwand Holzelemente REI 90 (A2 Forderung nicht erfüllt)

A2-Forderung bei 90 min Feuerwiderstand deswegen, damit Gebäudeteile 
(Decken, Wände, etc.) nicht zur Brandweiterleitung beitragen > Fazit: Holzbauteile 
müssen so geschützt werden, dass sie 90 min nicht zur Entzündung kommen 
können.

Vorgangsweise:
Zur Baueingabe müssen neben den Klassifizierungen alle Details zur Beurteilung 
mit eingereicht werden, dann wird eine „technische Machbarkeitsäußerung“ der 
MA39 (Prüfanstalt) gemacht mit der Auflage, dass diese Bauteile einer Prüfung 
unterzogen werden.











Passivhaus-Wohnbebauung Aspanggründe Wien
Ausführung 2009-11

4-geschossige Wohnbebauung für Künstler in Wien
26 Wohneinheiten in Holzbauweise
Fertigstellung 2010



















Passivhaus-Wohnbebauung Aspanggründe Wien
Ausführung 2009-11
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Passivhaus-Wohnbebauung Aspanggründe Wien
Ausführung 2009-11

30 Wohnungen für Künstler
Bauträger – win4wien
Generalunternehmer – Kaufmann Bausysteme
Holzbau – Zimmerei Michael Kaufmann
Statik – Merz Kley & Partner





Wohnbebauung Wagramerstrasse Wien
6-geschossiger Holzbau





















SU-SI

- mobile Wohneinheit aus Holzbauteilen
- Vorfertigung in der Zimmerei
- kann bereits 6 Wochen nach Bestellung bezogen werden
- SU-SI wird schlüsselfertig auf dem Sattelschlepper angeliefert



SU-SI
Vorfertigung, Transport



SU-SI
Montage, Ansicht



SU-SI

Heizung mit vollautomatischen Holz-Pelletofen, thermogesteuerter Heizkollektor
im Bad dient der Forstfreihaltung bei Abwesendheit




