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Stand der Dinge 2000 Watt





Das Gebäude

























2000-Watt



Die Vision

Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft ermöglicht einen Ausgleich zwischen Industrie- und Entwicklung-
sländern und ermöglicht damit allen Menschen einen guten Lebensstandard.



Zielwerte für Primärenergieverbrauch und Treibhausgasemmissionen für die Schweiz
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Der Baukasten

















Der Bauablauf











































Der Innenraum















Der Raumlüfter







Fensterlüfter
mit Blechverkleidung
20 x 20 x lichte Raumhöhe
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Eckelement 
Glasfaserbeton

Fensterbank 
BWB Gold 9 farbig anodisiert

Wetterschenkel
BWB Gold 9 farbig anodisiert

Abschlussprofil

Glashalterung Z-Winkel
BWB Gold 9 farbg anadosiert
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Eckelement 
Glasfaserbeton

Fensterbank 
BWB Gold 9 farbig anodisiert

Wetterschenkel
BWB Gold 9 farbig anodisiert

Fuge 3mm

Fermacell 15 mm
vom Zimmermann angebracht

Glashalterung Z-Winkel
BWB Gold 9 farbg anadosiert
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Bodenkana l RAL 7040
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Elektroleitung für RAF
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Wandaufbau:

Scandatex
Fermacell 2x 12.5mm
Filz
Unterkonstruktion 30mm
Flumroc Dämmplatte 1 / 80mm
Holzbohle mit Feder 100mm
Windpapier
Flumroc Dämmplatte 3 / 1-lagig 160mm
Unterkonstruktion 30mm / Hinterlüftung
Glasfaserbetonelemente 70 mm

1
5

4
25

9
15

Fensteranschlag ausstopfen

Fermacell 2 x 12.5 mm
vom Zimmermann angebracht
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Wandaufbau:

Scandatex
Fermacell 2x 12.5mm
Filz
Unterkonstruktion 30mm
Flumroc Dämmplatte 1 / 80mm
Holzbohle mit Feder 100mm
Windpapier
Flumroc Dämmplatte 3 / 1-lagig 160mm
Unterkonstruktion 30mm / Hinterlüftung
Glasfaserbetonelemente 70 mm
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Fensteranschlag ausstopfen

Fermacell 2 x 12.5 mm
vom Zimmermann angebracht
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Wandaufbau

Glasfaserbetonelement 70mm
Unterkonstruktion 30mm / Hinterlüftung 
Flumroc Dämmplatte 3 / 1-lagig 160mm
Windpapier vollflächig
Holzbohle 100mm
Flumroc Dämmplatte 1 / 80mm
Unterkonstruktion 30mm
Filz
GFP 2-fach (Fermacell) 25mm
Weissputz oder Spachtel 5mm
Glasfaserflies zB. Scandatex

Deckenaufbau

Bodenbelag 10mm
Zementunterlagsboden mit Bodenheizung 70mm
Trennlage PE-Folie
Wärme- und Trittschalldämmung 30mm

Isocalor Isover (mit Clips)
oder PS 81 (mit Flachschienen)

Hohlkastenelement Total 240mm
3-Schichtplatte 40mm
Rippen  160mm
Splittschütung ca. 50mm
3-Schichtplatte 40mm

Unterkonstruktion mit Federbügel 27mm
Gipsfaserplatte Brandschutz 18mm
Weissputz 5mm
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Wohnung

Wohnung

Stellstreifen
Mineralisch
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Bodenkanal mit Stahlplatte
80 x 150mm RAL 7040
mit Schrauben (20mm) in Fermacell

Fermacell-Element 30mm
2 x 10mm Fermacell
10mm Trittschalldämmung

Sockelleiste 8/12/40 mm
gestrichen RAL 7040
montage in Abspreche mit der Bauleitung
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Trennung Gipskarton
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Die Fassade
















